t KARTA CHARAKTERYSTYKI
qu Ske m ) Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujacych regulacji:

Rozporzadzenie (WE) nr. 1907/2006 zmienione rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878 i
rozporzgdzeniem (WE) nr. 1272/2008

Data wydania 22-lis-2022 Data aktualizacji 29-Sty-2026 Wersja Nr 2.2

ISEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Kod(y) produktu Flexus 2010, Flexus 2510, Flexus 2511, Flexus 3600, Flexus 7200XP, Flexus 9200, Flexus
9200SPH, Flexus 9211, Flexus 9211SPH, Flexus 9212XP, Flexus 9212XPSPH, Flexus
92138, Flexus 9213SPH, HF0131XP, HF2007, HF2207B5, HF2208S3, HF3712,
HF3714XP, LL2600U, M2520, ML3601U, ML3602U, Proxess1509XP, Proxess1806S3,
Proxess1809, Proxess2606, Proxess3310

Nazwa produktu Linear Low Density Polyethylene

Synonimy Brak

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Preparaty i zwigzki polimerowe
Zastosowania Odradzane Brak danych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Braskem Netherlands BV

Weena 238-240, 9th Floor Tower C
NL - 3012NJ- Rotterdam, Netherlands
Telephone: +31 10 798 5002

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z
Adres e-mail product.compliance-europe@braskem.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny CHEMTREC: +1 703-741-5970 (24h)

Telefon awaryjny - §45 - (WE)1272/2008

Europa [112

ISEKCJA 2: Identyfikacja zagrozei

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Niniejsza substancja zostata sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008 [CLP].

2.2. Elementy oznakowania
Zwroty wskazujace na rodzaj
zagrozenia

Nie sklasyfikowano
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Linear Low Density Polyethylene

Data aktualizacji: 29-Sty-2026

Nieznana toksycznos¢

ostra

100 % mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci drogg pokarmowa.
100 % mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci po naniesieniu na skore.
100 % mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci przez drogi oddechowe (pyt/mgta).

Dodatkowe wskazowki

Mikroczastki dostarczanych polimerow syntetycznych podlegajg warunkom okreslonym w pozycji 78 zatagcznika XVII do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

2.3. Inne zagrozenia

Szczegdlne niebezpieczenstwo poslizgniecia sie w przypadku wycieku/uwolnienia produktu. Podczas obstugi mogg by¢
generowane tadunki elektrostatyczne. Even with proper grounding and bonding, this material can still accumulate an electrostatic
charge. If sufficient charge is allowed to accumulate, electrostatic discharge and ignition of flammable air-vapor mixtures may

occur.

Niniejsza substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB REACH, zalgcznik XIII

Informacje o dyzruptorze
wydzielania wewnetrznego

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptoréow
wydzielania wewnetrznego.

ISEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 _Substancije

Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

etenem
25213-02-9

Nazwa chemiczna % wagowo Numer Numer WE (nr| Klasyfikacja | Szczegdlne Czynnik M | Wspétczynnik
rejestracyjny [indeksowy UE) wedtug stezenie M
REACH rozporzadzeni| graniczne (dtugotrwaty)
a (WE) Nr (SCL)
1272/2008
[CLP]
1-Heksen, polimer z <100 Brak danych | Brak danych [F] - - -

[F] - Mimo Ze substancja nie jest niebezpieczna, producent woli nie wyjawiac jej sktadu

Pelen tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos$é ostra

Jesli dane LD50/LC50 nie sa dostepne lub nie odpowiadajg kategorii klasyfikacji, stosuje sie odpowiednig przeksztalcong
wartos¢ taka jak okreslona w Zafgczniku I CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksycznosci ostrej (ATEmix) do
klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej skfadnikow

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59).

Ten produkt zawiera jedng lub wiecej syntetycznych mikroczgstek polimerowych zdefiniowanych w pozycji 78 zatgcznika XVII do

rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.

Nazwa chemiczna me CAS No. % wagowo Syntetyczne mikroczastki
polimerowe
1-Heksen, polimer z etenem 25213-02-9 <100 X

ISEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
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Linear Low Density Polyethylene Data aktualizacji: 29-Sty-2026

Wdychanie Usungc¢ na swieze powietrze. Wymagana pomoc lekarska, gdy objawy na drogi oddechowe
powracajg.
Kontakt z oczyma Doktadnie przeptukaé duzg iloscig wody, takze pod powiekami. Uzyska¢ pomoc medyczng,

jesli wystgpi podraznienie i nie ustepuje.

Kontakt ze skora Po kontakcie z produktem lub pytem: Wymy¢ skére woda i mydtem. Uzyskaé pomoc
medyczna, jesli wystgpi podraznienie i nie ustepuje. Po kontakcie ze stopionym produktem
szybko schtodzi¢ miejsce narazenia skéry zimng woda. Usunigcie zestalonego stopionego
materiatu ze skéry wymaga pomocy medyczne;.

Spozycie NIE wywotywa¢ wymiotéw. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomne;.
Oczys¢ usta wodg, a nastepnie wypij duzo wody.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Pyt produktu moze dziata¢ draznigco na oczy, skore i uktad oddechowy.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqdélnego postepowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Leczy¢ objawowo.

ISEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze CO2, suchy srodek chemiczny, suchy piasek, piana gasnicza odporna na alkohol.
Rozpylona woda lub mgta wodna.

Niewlasciwe srodki gasnicze Nie stosowac statego strumienia wody, poniewaz moze to spowodowacé rozproszenie i
rozprzestrzenienie sie ognia.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegolne zagrozenia zwigzane z  Unika¢ wytwarzania pytéw. Drobny pyt rozproszony w powietrzu moze ulec zaptonowi.
substancjg chemiczng Proszki, pyly, widry, widry tokarskie i po wierceniu lub obrzynki moga eksplodowac¢ lub pali¢
sie eksplodujac.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Swoiste/szczegdlne postepowanie wKonieczna jest ocena pozaréow w celu okreslenia wiasciwych procedur postepowania i

przypadku pozaru srodkow bezpieczenstwa do gaszenia pozarow, wigcznie z okresleniem bezpiecznych stref,
stosowanych srodkéw gasniczych, ochrony dla strazakéw oraz dziatan majgcych na celu
kontrole lub gaszenie ognia.

Specjalny sprzet ochronny i sSrodki Strazacy powinni stosowac niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
ostroznosci dla strazakow Stosowaé wyposazenie ochrony indywidualnej.

ISEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne $rodki ostroznosci Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ wytwarzania pytéw. Nie wdychaé pytu. Unikaé
zanieczyszczenia oczu. WYELIMINOWAC wszystkie zrodta zaptonu (zakaz palenia, rac,
iskry lub ptomieni w bezposrednim otoczeniu). Zastosowac $rodki ostroznosci
zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

Dla stuzb ratowniczych Stosowac srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekgciji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
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Linear Low Density Polyethylene Data aktualizacji: 29-Sty-2026

Srodki ostroznosci w zakresie Nie pozwala¢ na przedostanie sie do kanalizacji, na ziemie lub do zbiornikéw wodnych.
ochrony srodowiska Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Zapobiegaé
rozprzestrzenianiu powstawaniu chmury pytu.
Metody usuwania Zebrac stosujgc obojetny, wilgotny, niepalny materiat za pomoca czystych, nieiskrzacych

narzedzi i umiesci¢ w luzno przykrytych pojemnikach z tworzywa sztucznego do pozniejszej
utylizacji. Zebrac i przemiesci¢ do odpowiednio oznaczonych pojemnikéw.

Profilaktyka zagrozen wtérnych Doktadnie oczysci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisow
srodowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje Patrz sekcja 13 po dalsze informacje

ISEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczgce bezpiecznego Postepowaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP. Zapewni¢ odpowiednig

postepowania wentylacje. Unika¢ wytwarzania pytéw. Nie wdychac¢ pytu. Unika¢ zanieczyszczenia oczu.
Niniejszy produkt stabo przewodzi elektrycznos¢ i moze akumulowac tadunek
elektrostatyczny. W przypadku akumulacji dostatecznego tadunku, moze dojs¢ do zaptonu
tatwopalnych mieszanin. Aby zmniejszy¢é mozliwos¢ wytadowania statycznego, nalezy
zastosowac¢ wiasciwe procedury wigzania i uziemiania. Pyly unoszgce sie w powietrzu sg
potencjalnie wybuchowe. Unika¢ znacznego nagromadzenia sie¢ materiatu, zwtaszcza na
powierzchniach poziomych, ktéry moze przejs¢ w postac lotng i tworzy¢ chmury palnego
pytu i przyczynia¢ sie do wtérnych wybuchéw. Czynnosci zwigzane z postepowaniem i
procesem technologicznym nalezy wykonywac¢ zgodnie z najlepszymi praktykami
postepowania (np. NFPA-654).

Ogolne uwagi dotyczace higieny Postepowaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP. Nie wdychac¢ pytu. Nie jes¢, nie
pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczong odziez zdjgc¢ i wyprac przed
ponownym uzyciem. Zaleca sie regularne czyszczenie urzadzen, miejsca pracy oraz pranie
ubran.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacije dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania Przechowywa¢ w chtodnym, suchym miejscu z dala od potencjalnych zrédet ciepta,
otwartego ognia, Swiatta stonecznego lub innych substancji chemicznych.

Klasa przechowywania (TRGS 510) LGK 11.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Wiasciwe zastosowanie(-a) Preparaty i zwigzki polimerowe. Przemystowy(-a,-e). Do stosowania zawodowego.

ISEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatow
niebezpiecznych objetych ograniczeniami dotyczgcymi narazenia zawodowego
ustanowionymi przez wtasciwe dla regionu organy sprawujgce nadzér.
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Linear Low Density Polyethylene Data aktualizacji: 29-Sty-2026

Dopuszczalne wartosci biologicznego narazenia zawodowego

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatow stwarzajgcych zagrozenie, objetych ograniczeniami
dotyczgcymi dopuszczalnej wartosci biologicznej ustanowionymi przez wiasciwe dla regionu organy nadzorcze.

Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL) - Pracownicy

Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL) - Ogéine Spoteczenstwo

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC)- Brak danych.

8.2. Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli Prysznice
Punkty przemywania oczu
Systemy wentylacyjne.

Wyposazenie ochrony
indywidualnej

Ochrona oczul/twarzy Stosowacé okulary ochronne z ostonami bocznymi (lub gogle). Podczas przetwarzania na
gorgco: Szczelne okulary ochronne. Jesli istnieje zagrozenie kontaktem: Ostona na twarz.
Ochrona oczu musi by¢ zgodna z normg EN 166.

Ochrona rak Podczas postepowania ze stopionymi materiatami zaleca sie noszenie rekawic odpornych
na wysokie temperatury. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice muszg by¢
zgodne z normg EN 374.

Ochrona skory i ciata Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Podczas przetwarzania na gorgco: Odziez z dtugimi
rekawami. Buty ochronne lub buty z cholewa.

Ochrona drég oddechowych Nie jest koniecznym uzywanie urzadzen ochronnych wnormalnych warunkach uzytkowania
W przypadkuprzekroczenia progéw narazenia lub wystgpienia podraznienia, moze by¢
konieczna wentylacja i ewakuacja. Klasa filtra musi by¢ odpowiednia dla maksymalnego
stezenia zanieczyszczen (gaz/para/aerozol/czgsteczki state), ktére moga pojawi¢ sie
podczas obchodzenia sie z produktem. Skonsultuj sie ze specjalista ds. BHP w celu
okreslenia wtasciwej ochrony drég oddechowych dla konkretnego zastosowania tego
materiatu.

Ogolne uwagi dotyczace higieny Postepowaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP. Nie wdychac¢ pytu. Nie jes¢, nie
pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed
ponownym uzyciem. Zaleca sie regularne czyszczenie urzadzen, miejsca pracy oraz pranie
ubran.

Srodki kontrolne narazenia Brak danych.
srodowiska

ISEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Przeswitujgcy(-a,-e) Granulat
Stan fizyczny Substancja stata

Barwa Biaty do biatawego

Zapach Brak danych

Prég wyczuwalnosci zapachu  Brak danych

Wiasnosé Wartosci Uwagqi * Metoda
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Temperatura topnienia / krzepniecia Brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i Brak danych
zakres wrzenia
tatwopalnos¢ Brak danych
Limit palnosci w powietrzu
Gorna granica palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Dolne granice palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Temperatura zaptonu Brak danych
Temperatura samozaptonu 350 °C
Temperatura rozktadu Brak danych
pH Brak danych
pH (w postaci roztworu wodnego) Brak danych
Lepkos¢ kinematyczna Brak danych
Lepkos¢ dynamiczna Brak danych
Rozpuszczalnosé¢ w wodzie Nierozpuszczalny w wodzie
Rozpuszczalnosé¢ Ksylen
Wspétczynnik podziatu Brak danych
Cisnienie pary Brak danych
Gestos¢ wzgledna 0.906 - 0.941 g/cm?
Gestos¢ nasypowa Brak danych
Gestos¢ cieczy Brak danych
Gestos¢ pary Brak danych
Charakterystyka czastek
Wielkos$¢ czasteczki Brak danych
Dystrybucja wielkosci czasteczek Brak danych
9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego
Nie dotyczy
9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczenstwa
Brak danych
ISEKCJA 10: Stabilnos$é i reaktywnos$é
10.1. Reaktywnosé
Reaktywnos¢ Zadne w normalnych warunkach stosowania.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilnos¢ Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Dane dotyczace wybuchu

Wrazliwos¢ na uderzenie Brak.
mechaniczne

Wrazliwos¢ na wytadowanie Brak.
statyczne

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwos¢é wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Gwattownie reaguje z fluorem.
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Warunki, ktérych nalezy unikaé

10.5. Materialy niezgodne

Materialy niezgodne

Powstawanie pytu. Nadmierne ciepto. Ogrzewanie w powietrzu. W przypadku ogrzania do
temperatury powyzej 300°C produkt moze tworzy¢ opary lub dymy, ktére moga powodowac
podraznienie drog oddechowych, kaszel i duszno$ci. Unika¢ tworzenia sie pytu podczas
obstugi i unika¢ wszelkich mozliwych zrédet zaptonu (iskier lub ptomieni). Aby unikng¢
pozaru lub wybuchu, nalezy rozproszy¢ elektrycznos$¢ statyczng podczas przenoszenia
poprzez uziemienie i potgczenie pojemnikdw i sprzetu przed przeniesieniem materiatu.

Rozpuszczalniki aromatyczne. Fluor. Silne kwasy. Silne czynniki utleniajace.
Rozpuszczalniki chlorowane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Niebezpieczne produkty rozktadu

Produkty rozktadu zalezg od temperatury, wystawienia na dziatanie powietrza i obecnosci
innych substancji. Przetwarzanie moze uwalnia¢ draznigce opary, zwigzki olefinowe i
parafinowe, tlenek i dwutlenek wegla. Potencjalne produkty rozkladu termicznego obejmujg
$ladowe ilosci aldehyddéw (w tym formaldehyd), alkohole, kwasy organiczne i weglowodory.

ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o mozliwych drogach narazenia

Informacje o produkcie

Wdychanie

Kontakt z oczyma

Kontakt ze skéra

Spozycie

Szczegolne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Wdychanie pytu w
wysokich stezeniach moze dziata¢ draznigco na uktad oddechowy.

Szczegolne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Kontakt pytu z oczyma
moze prowadzi¢ do wystgpienia mechanicznego podraznienia.

Szczegolne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Kontakt z pytem moze
powodowac podraznienie mechaniczne lub wysuszenie skory.

Moze powodowaé podraznienie jamy ustnej, gardta i zotgdka. Szczegdlne dane z badan
niniejszej substancji nie sg dostepne. Moze dziata¢ szkodliwie po potknigciu.

Objawy zwiagzane z wlasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy

Toksycznos¢ ostra

Numeryczne wartosci toksycznosci

Brak znanych.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nieznana toksycznos¢ ostra

100 % mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci drogg pokarmowa.
100 % mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci po naniesieniu na skore.
100 % mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci przez drogi oddechowe (pyt/mgta).

Opodznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekie spowodowane krétkotrwatym i dlugotrwatym narazeniem

Dziatanie zrace/draznigce na skére Brak danych.
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Powazne uszkodzenie Brak danych.
oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata uczulajgco na drogi Brak danych.
oddechowe lub skére

Dziatanie mutagenne na komérki Brak danych.
rozrodcze

Rakotworczos¢ Brak danych.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ Brak danych.

STOT - jednorazowe narazenie Brak danych.
STOT - narazenie powtarzalne Brak danych.
Zagrozenie przy wdychaniu Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow

funkcjonowanie uktadu wydzielania wewnetrznego.

hormonalnego

11.2.2. Inne informacje

Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych.

ISEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekotoksycznos¢ Materiat w postaci granulek lub kulek moze mechanicznie powodowac niekorzystne skutki,
jesli zostanie potkniety przez ptactwo lub organizmy wodne. Unika¢ uwolnienia do

srodowiska.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Trwalos$¢ i zdolnos¢ do rozkiladu Brak danych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja Brak danych.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Mobilnos¢ w glebie Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPVvB Brak danych.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
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Wiasciwosci zaburzajace Niniejszy produkt nie zawiera Zzadnych znanych lub podejrzewanych dysruptoréw
funkcjonowanie uktadu wydzielania wewnetrznego.
hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych.

Wiasciwosci PMT lub vPVM W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ISEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Usuwac do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizowaé zgodnie z przepisami
produktow Srodowiskowymi. Substancja nie powinna by¢ uwalniana do srodowiska.

Skazone opakowanie Nie wyrzucaé razem z odpadami domowymi. Nie sptukiwa¢ do kanalizacji. Nie zezwala¢ na
przedostawanie si¢ do wod powierzchniowych lub kanalizaciji.

Kody odpadéw / oznakowanie Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadoéw, kody odpaddw nie sg specyficzne dla
odpadéw wedtug EWC / AVV produktu, a dla zastosowan. Uzytkownik powinien przyporzadkowywac kody odpadow w
oparciu o cel, do ktérego zastosowano produkt.

|SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IMDG Nie podlega regulaciji
14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulaciji
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulaciji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczegélne Brak
14.7 Morski transport luzem Brak danych
zgodnie z narzedziami IMO
RID_ Nie podlega regulaciji
14.1 Numer UN (numer ONZ) Nie podlega regulacji
14.2 Prawidtowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie
14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulaciji
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Postanowienia szczegélne Brak
ADR Nie podlega regulaciji
14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulaciji
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulaciji
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulaciji
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transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulaciji

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Postanowienia szczegélne Brak

IATA Nie podlega regulaciji

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulaciji

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji

transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulac;ji

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Postanowienia szczegélne Brak
Uwaga: Brak

ISEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy krajowe

Francja
Choroby zawodowe (R-463-3, Francja)
Nazwa chemiczna Francuski numer RG
1-Heksen, polimer z etenem -
25213-02-9

Niemcy

Klasa zagrozenia dla wody nie niebezpieczny(-a,-e) dla wody (nwg)

(WGK)
Niderlandy

Klasa skazenia wody (Niderlandy)

Nazwa chemiczna Holandia - lista substancji | Holandia - lista substancji |Holandia - lista substanciji o
rakotworczych mutagennych dziataniu toksycznym na
rozrodczos¢
1-Heksen, polimer z etenem - - -

Unia Europejska
Nalezy zwrdci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagajgcych zezwolenia (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik
XIV).

Niniejszy produkt ten zawiera jedng lub wiecej substancji podlegajgcych ograniczeniom (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
(REACH), zatgcznik XVII).

Trwale zanieczyszczenia organiczne
Nie dotyczy
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Substancje niszczgce warstwe ozonowg (ODS) rozporzadzenia (WE) 1005/2009

Nie dotyczy

Rozporzadzenie w Sprawie Podatku Motywacyjnego od Lotnych Zwigzkéw Organicznych (OVOC) SR 814.018

Nie dotyczy

WPO (GSchV) SR 814.201; WPA (GSchG) SR 814.20
Nie dotyczy

Listy miedzynarodowe

Nalezy skontaktowa¢ sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z wykazem

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Raport bezpieczenstwa
chemicznego

Brak danych

ISEKCJA 16: Inne informacije

Objasnienie lub legenda skréotéw stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Legenda
ATE: Oszacowana toksycznos$c¢ ostra

SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy wymagajgcych zezwolenia:

PBT: Trwate, bioakumulujgce i toksyczne (PBT) substancje chemiczne

vPVvB: Zwiagzki chemiczne bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB)

Legenda Sekcja 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
STEL (Wartos¢ limitu narazenia
krotkotrwatego)
Oznakowanie odnoszace sie do skory

TWA TWA (Srednia wazona w czasie) STEL
Wartosc¢ Maksymalna wartos¢ graniczna *
maksymalna

Procedura klasyfikaciji

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Zastosowana metoda

[Toksycznos¢ ostra, doustna

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos¢ ostra, skérna

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos¢ ostra, oddechowa - gaz

Metoda obliczeniowa

'Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - para

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos¢ ostra, oddechowa - pyl/mgta

Metoda obliczeniowa

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Metoda obliczeniowa

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajace na skoére

Metoda obliczeniowa

Mutagennosé

Metoda obliczeniowa

Rakotworczosé

Na podstawie danych

z badan

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢

Metoda obliczeniowa

STOT - jednorazowe narazenie

Metoda obliczeniowa

STOT - narazenie powtarzalne

Metoda obliczeniowa

Toksycznos¢ ostra dla Srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Zagrozenie przy wdychaniu

Metoda obliczeniowa

Ozon

Metoda obliczeniowa
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Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki
Baza danych ChemView amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska

Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliéw (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Agencja Ochrony Srodowiska)

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na srodki bojowe, AEGL)

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, federalna ustawa dot. insektycydéw, fungicydéw i rodentycydow
Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, substancje chemiczne wytwarzane w duzych ilogciach

Dziennik badan nad zywnoscig (Food Research Journal)

Baza danych substancji stwarzajgcych zagrozenie

Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

Japonska klasyfikacja GHS

Australijski program zgtaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemysle (NICNAS, National Industrial Chemicals
Notification and Assessment Scheme)

NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykanskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

Krajowy program toksykologiczny (NTP)

Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)

Publikacje dotyczace $rodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Program substancji wielkotonazowych Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zbior danych SIDS Organizacji Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

Swiatowa Organizacja Zdrowia

Data wydania 22-lis-2022
Data aktualizacji 29-Sty-2026
Niniejsza karta charakterystyki substancji spetnia wymogi rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006

Oswiadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sg wtasciwe wedlug naszej wiedzy, posiadanych informacji i
wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaly stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie moga by¢é uwazane za
jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg sie do szczegélnego i okreslonego
materiatu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy materiat jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiatem/innymi
materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostalo to okreslone w niniejszym tekscie.

Koniec karty charakterystyki
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