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Nova solução Braskem 
para Filmes Shrink

Performance e sustentabilidade

SustentabilidadeZero emissão  
de CO2

Segurança no 
transporte e 

armazenamento



Nova solução Braskem para Filmes Shrink

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

60 μm

STN7006 + Flexus 9211

Wecycle + STN7006 + HE150

Resinas

Tensão de Contração 
DM (Mpa) 
ISO 14616

Força Máxima 
Contração DM  
(mN)  
ISO 14616

Formulação 
STD

Formulação  
18% Wecycle

Temperatura de Forno (oC)  
ISO 14616

Tempo de 
Forno (s)  

ISO 14616

20%

60%

20%

Além de oferecer um amplo portfólio de resinas para a produção de Filmes Shrink, a Braskem lança uma nova proposta mais 
sustentável, composta por uma combinação de resina feita a partir de fonte renovável, o I’m green™ e de resina reciclada Wecycle.

√   Bom acabamento.
√   Balanço entre rigidez do pacote e resistência à perfuração.
√   Manutenção das condições de corte e velocidade em máquina.

Perfuração Carga  
na Ruptura (N)  

ASTM F1306

Módulo Secante 
1% DM (Mpa)  

ASTM D882

Encolhimento DM (%)  
ASTM D618

Encolhimento DT (%)  
ASTM D618
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Baixa emissão de CO2

Captura de CO2 Zero emissão  
de CO2


