
Flexus 7200XP



Destaque – Resistência à Perfuração (kg)
Highlight - Puncture Strength (kg)
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FLEXUS 7200XP LL4800N LH218LF320 LL318

Thickness: 23 μm 
Tested at 300%

Espessura: 23 μm
Testado em 300%
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Principais Características do FLEXUS 7200XP:
Outstanding properties of FLEXUS 7200XP:

Destaque – Retenção da Carga na Força Final (kg)
Highlight - Load Retention at Ending Force (kg)
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FLEXUS 7200XP LL4800N LH218LF320 LL318

Espessura: 23 μm
Testado em 300%

Thickness: 23 μm 
Tested at 300%

2.5

2.1 2.1
2.0

1.8

Fi
na

l d
a 

Re
te

nç
ão

 F
or

ça
 e

m
 3

0
0

%
 -

 k
g

Re
te

nt
io

n 
En

di
ng

 F
or

ce
 @

 3
0

0
%

 -
 k

g

Melhora de 28% na opacidade

O FLEXUS 7200XP garante mais transparência:
FLEXUS 7200XP offers better transparency:

Propriedades Óticas – Filme Stretch (27 μm)
Optical Properties - Stretch Film (27 μm)
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Improvement of 28% in haze

A Braskem oferece um amplo 
portfólio de resinas capaz de atender 
qualquer necessidade de aplicação 
em processos de extrusão tubular e 
por matriz plana, além de oferecer 
características únicas e superiores 
para filmes stretch. O segmento de 
embalagem stretch utiliza diversos 
tipos de resinas, mas considerando 
a tendência observada nos últimos 
anos de diminuição das espessuras e 
busca por aumento de produtividade, 
a Braskem decidiu desenvolver um 
novo grade de metaloceno que 
pudesse atender ao elevado nível 
de exigência de fabricantes e ainda 
garantir benefícios adicionais aos 
seus Clientes.

Metaloceno para Filmes Stretch
Metallocene for Stretch Film

Braskem offers a broad portfolio of resins 
capable of meeting any application 
requirement in both tubular and cast 
extrusion processes, while providing 
special and higher features for stretch 
films. Different types of resins are used in 
the stretch wrap segment, but given the 
downgauging trend and search for higher 
productivity of recent years, Braskem 
decided to develop a new metallocene grade 
that could meet the rigorous requirements 
of brand owners and provide added benefits 
for clients. 

FLEXUS 7200XP:

braskem.com

Resinas Comuns / Standard Resins:

A resina FLEXUS 7200XP garante a limpeza da matriz plana (flat die) por mais tempo
FLEXUS 7200XP keeps your flat die clean for longer
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